
MONTÁŽNÍ NÁVOD
DUO KING
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12 ks

7)

4 ks

Výrobek se skládá:
1.) 2x polovina úložného prostoru s matrací
2.) čelo lůžka
3.) balíček s kováním

Je důležité, aby montáž prováděli vždy dvě osoby, předejdete tak možnému poškození.

Po rozbalení jednotlivých částí lůžka provedeme nejprve kompletaci úložných prostorů a proto
otevřeme úložný prostor vyklopením matrace.
       Začněte montáží podpěrných nožek č. 6, které připevněte k plechovým rožkům uloženým
ve vnějším rohu úložného prostoru pomocí šroubu  č. 1, podložky č.4 a křídlové matice č. 5. 
Dostatečně utáhněte!
      Položte korpus na nosné kolíky na čele tak, aby díry na čele a v korpusu byly přímo 
naproti sobě. Poté vsuňte šrouby č. 3 z vnitřní strany korpusu a za čelem zajistěte tyto šrouby pomocí 
podložky č. 4 a křídlové matice č. 5. Šrouby dotáhněte. 
Dle stejného postupu pokračujte i v montáži druhého korpusu. 
Když máte oba korpusy s čelem sešroubované , zbývá je spojit pomocí spony na korpusy č.2.
Sponu nasazujte opatrně, ať nepoškodíte potahovou látku.
Když je postel sešroubovaná, dotáhněte ještě jednou všechny šrouby, aby nedošlo k poškození postele.       
       Nakonec do otvorů ve dně úložného prostoru vložte větrací mřížky č.7.

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin!  V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno 
                          šrouby s maticemi, které se během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní 
                          kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  a zkřížení matrací.
                          Matraci otevírejte pouze pomocí ucha uloženého ve středu matrace!!
                          Maximální zatížení úložného prostoru je 10 kg na m2

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené 
                          nerovností podlahy či jinými vlivy, povolte šrouby držící matraci k výklopnému 
                          kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

                                                          Maximální nosnost úložného dna korpusu je 25 kg!!!

                                                          Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.
                          Ke kompletaci
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Montážní návod a návod k užívání 
MIO
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 plastová noha PL12
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M 6
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M 6
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středová noha dřevěná

Výrobek se skládá:
1.) 2x polovina úložného prostoru s matrací
2.) čelo lůžka
3.) balíček s kováním

Montážní návod:
Je důležité, aby montáž prováděli vždy minimálně dvě osoby, předejdete tak možnému poškození.
Po rozbalení jednotlivých částí lůžka začněte s kompletací úložných prostorů a proto
otevřete úložné prostory vyklopením matrace.
       Začněte montáží podpěrných nožek č.5, které připevníte k plechovým rožkům uloženým
ve vnějším rohu úložného prostoru pomocí podložky a křídlové matice č.7 a 8. Dostatečně utáhněte!
       Poté přiložte jeden korpus na nosné kolíky na čele tak, aby otvory v korpusu byly 
shodné s otvory v čele lůžka. Dle návodu přiložte středovou nohu ke korpusu, aby jste měli korpus v
rovině. Pak směrem ven z vnitřního prostoru  korpusu vsuňte šroub č.2, a zajistěte vše za čelem 

. Dostatečně utáhněte! podložkou s křídlovou maticí č.3 a 4
       Dále pokračujte v montáži druhé poloviny postele, středovou nohu zajistěte spojovacím 
šroubem č.1. Dostatečně utáhněte!
       Nakonec do otvorů ve dně úložného prostoru vložte větrací mřížky č.6.

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin!  V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno 
                          šrouby s maticemi, které se během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní 
                          kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  a zkřížení matrací.
                          Matraci otevírejte pouze pomocí ucha uloženého ve středu matrace!!!
                            Maximální zatížení úložného prostoru je 10 kg na m2.

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené 
                          nerovností podlahy či jinými vlivy, povolte šrouby držící matraci k výklopnému 
                          kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

                                                   

                                                              
                          

                                                               Přejeme Vám klidný a zdravý 
                                     spánek s naším výrobkem. 
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MONTÁŽNÍ NÁVOD
COSTA
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Šroub vratový
6 x 25 

2 ks

2)

2 ks

Výrobek se skládá:
1.) 2x polovina úložného prostoru s matrací
2.) čelo lůžka
3.) balíček s kováním

Je důležité, aby montáž prováděli vždy dvě osoby, předejdete tak možnému poškození.

Po rozbalení jednotlivých částí lůžka provedeme nejprve kompletaci úložných prostorů a proto
otevřeme úložný prostor vyklopením matrace.
       Začněte montáží podpěrných nožek č. 6, které připevněte k plechovým rožkům uloženým
ve vnějším rohu úložného prostoru pomocí vratového šroubu  č. 1, který připevníte pomocí 
podložky č. 4 a křídlové matice č. 5. Dostatečně utáhněte!
      Položte korpus na nosné kolíky na čele tak, aby díry na čele a v korpusu byly přímo 
naproti sobě. Poté vsuňte šrouby č. 3 z vnitřní strany korpusu a za čelem zajistěte tyto šrouby pomocí 
podložky č. 4 a křídlové matice č. 5. Šrouby dotáhněte. 
      Nakonec do otvorů ve dně úložného prostoru vložte větrací mřížky č.7.

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin!  Maximální zatížení 
                            úložného prostoru je 10 kg na m2. V průběhu užívání kontrolujte pevnost spojů u 
                          výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se během 
                          používání mohou mírně uvolnit. Preventivní kontrolou a dotažením matic předejdete 
                          případnému uvolnění  a zkřížení matrací.
                          Matraci otevírejte pouze pomocí ucha uloženého ve středu matrace!!!

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené 
                          nerovností podlahy či jinými vlivy, povolte šrouby držící matraci k výklopnému 
                          kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

                                                          Maximální nosnost úložného dna korpusu je 25 kg!!!

                                                          Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.
                          Ke kompletaci

MONTÁŽNÍ NÁVOD
BEKY, LUNA - 2 čela
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  6,4
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výklopné kování

6

Ke kompletaci

větrací mřížka

Výrobek se skládá:
1.) úložný prostor lůžka
2.) matrace v celku
3.) čelo lůžka, popř. boční čelo
4.) balíček s kováním

 -  Je důležité, aby montáž prováděli vždy dvě osoby, předejdete
 tak možnému poškození. Rozbalte nejprve jednotlivé částí lůžka. 
- Kompletace šíře 120 spočívá jen spojení čel s korpusem.

 - Kompletace šíře 140, 160: Uložte korpus neboli úložný prostor lůžka na předem určené místo.
 Nyní nastavte výklopné kování připevněné v úložném prostoru do polohy otevřené a na čepy 
nasaďte silové pružiny, které podrží výklopné kování v otevřené poloze.
 -  Na rubové části matrace vyčnívají šrouby s maticemi pro připevnění ke kování.
Tyto matice našroubujte na konec šroubu(né ze šroubu, mohlo by dojít k jeho zatlačení)
 a opatrně usaďte matraci na výklopné kování tak, aby šrouby zapadly do širšího otvoru a dále 
byly posunuty na konec užšího otvoru v kování (viz obr. č. 1). Šrouby  dostatečně utáhněte!
 Při nedostatečném dotažení může dojít k poškození matrace nebo kování!

 -  Nyní provedeme kompletaci úložného prostoru a opěrných čel. Otevřete matraci, 
aby jste měli dostatek místa pro montáž šroubů. Pak dle výše uvedeného nákresu 
přiložte opěrné čela k lůžku tak, aby otvory v korpusu byly shodné s otvory v čele lůžka. 
Pak směrem ven z vnitřního prostoru  korpusu vsuňte šroub č.1 a zajistěte jej podložkou s křídlovou 
maticí č.2. 3.  Dostatečně utáhněte! 
Dále do otvorů ve dně úložného prostoru vložte větrací mřížky č. 6.
 -  Nakonec v případě rohového provedení opěrných čel sešroubujte tato čela v horní části
rohu spojovacím úhelníkem č. 4 a vrutem č. 5 tak, aby spoj byl plynulý a pevný.

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin!
     V průběhu užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno 
     šrouby s maticemi, které se během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní kontrolou 
     a dotažením matic předejdetepřípadnému uvolněnía zkřížení matrací.  Matraci otevírejte 
pouze pomocí textilních úchytů!!!
   !!! V případě reklamace uvádějte do protokolu pro rychlejší vyřízení číslo technické
   kontroly (např. TK3), uvedeného na evidenční etiketě vadného dílu lůžka!!!
                          
                                                                Přejeme Vám klidný a zdravý 
                                                                    spánek s naším výrobkem.

Obr.č. 1

MONTÁŽNÍ NÁVOD
ATLANTIS
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4 ks

Výrobek se skládá:
1.) 2x polovina úložného prostoru s matrací
2.) čelo lůžka
3.) balíček s kováním

Je důležité, aby montáž prováděli vždy dvě osoby, předejdete tak možnému poškození.

Po rozbalení jednotlivých částí lůžka provedeme nejprve kompletaci úložných prostorů a proto
otevřeme úložný prostor vyklopením matrace.
       Začněte montáží podpěrných nožek č. 6, které připevněte k plechovým rožkům uloženým
ve vnějším rohu úložného prostoru pomocí matice  č. 1. Dostatečně utáhněte!
      Položte korpus na nosné kolíky na čele tak, aby díry na čele a v korpusu byly přímo 
naproti sobě. Poté vsuňte šrouby č. 3 z vnitřní strany korpusu a za čelem zajistěte tyto šrouby pomocí 
podložky č. 4 a křídlové matice č. 5. Šrouby dotáhněte. 
Dle stejného postupu pokračujte i v montáži druhého korpusu. 
Když máte oba korpusy s čelem sešroubované , zbývá je spojit pomocí spony na korpusy.
Sponu nasazujte opatrně, ať nepoškodíte potahovou látku.
Když je postel sešroubovaná, dotáhněte ještě jednou všechny šrouby, aby nedošlo k poškození postele.       
       Nakonec do otvorů ve dně úložného prostoru vložte větrací mřížky č.7.

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin!  V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno 
                          šrouby s maticemi, které se během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní 
                          kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  a zkřížení matrací.
                          Matraci otevírejte pouze pomocí ucha uloženého ve středu matrace!!!

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené 
                          nerovností podlahy či jinými vlivy, povolte šrouby držící matraci k výklopnému 
                          kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

                                                          Maximální nosnost úložného dna korpusu je 25 kg!!!

                                                          Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.
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Montážní návod a návod k užívání
EUFEMIE

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy Montáž korpusu k čelu a 
středové nohy. Korpus položte 
na nosné kolíky na čele. Podložte 
korpus středovou nohou.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

6

5
4
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3
Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů se středovou 
nožkou šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 6.
Dotažení všech šroubů !!!
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Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.
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PL 12
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UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací.                    

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

Ke kompletaci
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Montážní návod a návod k užívání
DUOSLEEP - dřevěné nohy

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy Montáž korpusu k čelu. 
Korpus položte na nosné 
kolíky na čele. Šrouby 
dostatečně utáhněte.

6

3
Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů sponamy č. 2.
Větrací mřížky č. 6.
Dotažení všech šroubů !!!
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Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.
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 dřevěné noha
  15 cm
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Ke kompletaci

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

7

SCONTO

Montážní návod a návod k užívání
MALAGA - železné nohy

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy Montáž korpusu k čelu a 
středové nohy. Korpus položte 
na nosné kolíky na čele. Podložte 
korpus středovou nohou.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

6

5
4

3

3
Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů se středovou 
nožkou šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 6.
Dotažení všech šroubů !!!
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středová noha

2

nosné kolíky

4

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

5

středová noha 
15 cm

2)

  6x32
1 ks

3)

M6x70
6 ks

5)

M6
8 ks

4)

  6,4
8 ks

1)

M6x25
2 ks

6)

4 ks

7)

 železná noha
  15 cm

2 ks

Ke kompletaci

1 ks

8)

UPOZORNĚNÍ: Středová noha je výškově nastavitelná, seřiďte její výšku tak, aby vnitřní strany korpusů byly na sebe navzájem rovnoběžné.
                          Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

Montážní návod a návod k užívání
 DOMINGO - železné nohy

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy Montáž korpusu k čelu a 
středové nohy. Korpus položte 
na nosné kolíky na čele. Podložte 
korpus středovou nohou.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

6

5
4

3

3
Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů se středovou 
nožkou šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 6.
Dotažení všech šroubů !!!

7

5
4

3

středová noha

2

nosné kolíky

4

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

5

středová noha 
15 cm

2)

  6x32
1 ks

3)

M6x60
6 ks

5)

M6
8 ks

4)

  6,4
8 ks

1)

M6x25
2 ks

6)

4 ks

7)

 železná noha
  15 cm

2 ks

Ke kompletaci

1 ks

8)

UPOZORNĚNÍ: Středová noha je výškově nastavitelná, seřiďte její výšku tak, aby vnitřní strany korpusů byly na sebe navzájem rovnoběžné.
                          Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

JENA2020

středová 
noha 
12 cm

1 ks

8)

Montážní návod a návod k užívání
VIVIEN

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy Montáž korpusu k čelu a 
středové nohy. Korpus položte 
na nosné kolíky na čele. Podložte 
korpus středovou nohou.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

6

5
4

3

3
Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů se středovou 
nožkou šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 6.
Dotažení všech šroubů !!!

7

5
4

3

2

nosné kolíky

4

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

5

2)

  6x45
1 ks

3)

M6x60
6 ks

5)

M6
8 ks

4)

  6,4
8 ks

1)

M6x25
2 ks

6)

4 ks

7)

 železná noha
  12 cm

2 ks

Ke kompletaci

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

středová noha

Montážní návod a návod k užívání
MALAGA

1
Montáž korpusu k čelu.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

1

5
4

3

Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 1.
Dotažení všech šroubů !!!

5
4

3

2

2)

  6x42
1 ks

3)

M6x60
6 ks

5)

M6
6 ks

4)

6 ks
M6

1)

4 ks

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací.                    

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

Ke kompletaci

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

Montážní návod a návod k užívání
AFRODITE 90, 120, 140 - čelo hlava 

montáž chromových nožek ke korpusu

3)

M6x60
4 ks

5)

M6
6 ks

4)

  6,4
6 ks

6)

2 ks Ke kompletaci

5

4 3

6

Montážní návod a návod k užívání
GRUT - rohová čela

Montáž korpusu k čelům. Šrouby prostrčte skrz čelo 
směrem do korpusu. V korpusu jej zajistěte podložkou č.4 a křídlovou matkou č.5.
Šrouby dostatečně utáhněte.
Čela spojte ze zadní strany, v horním rohu, pomocí úhelníku č.1 a šroubů č.2
Větrací mřížky č. 6 vsuňte do korpusu - viz obrázek.

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

3)

M6x60
8 ks

5)

M6
8 ks

4)

  6,4
18 ks

6)

2 ks Ke kompletaci

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin - nešlapte do něj ani se o něj neopírejte 
                           Maximální zatížení úložného prostoru je 5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba 
                           rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu.  Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, 
                           došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu  užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, 
                           poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se během užívání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou 
                           a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou 
                           matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

1)

4 ks
ZHK 3,5x16

2)

1 ks

2 1

Montážní návod a návod k užívání
MEXICO - montážní návod

1
Montáž korpusu k čelu.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

1

5
4

3

Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 1.
Dotažení všech šroubů !!!

5
4

3

2

2)

  6x42
1 ks

3)

M6x50
4 ks

5)

M6
4 ks

4)

4 ks
M6

1)

4 ks

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací.                    

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

Ke kompletaci

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

Montážní návod a návod k užívání 
DON, DON XXL

3)

 plastová noha PL12

4 ks

1)

2)
M 8
4 ks

M 8
4 ks

3

4

Výrobek se skládá:
1.) úložný prostor s matrací
2.) balíček s kováním

Montážní návod:
Je důležité, aby montáž prováděli vždy minimálně dvě osoby, předejdete tak možnému poškození.
      
 Montáž spočívá pouze v kompletaci podpěrných nožek č.3, které připevníte k plechovým rožkům 
uloženým ve vnějším rohu úložného prostoru pomocí podložky a křídlové matice č.1 a 2. Dostatečně utáhněte!
       
       Nakonec do otvorů ve dně úložného prostoru vložte větrací mřížky č.4.

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin!  V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno 
                          šrouby s maticemi, které se během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní 
                          kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  a zkřížení matrací.
                          Matraci otevírejte pouze pomocí ucha uloženého ve středu matrace!!!
                            Maximální zatížení úložného prostoru je 5 kg/m2 rozložené váhy.

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené 
                          nerovností podlahy či jinými vlivy, povolte šrouby držící matraci k výklopnému 
                          kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

                                                                Maximální nosnost úložného dna korpusu je 10 kg!!!

                                                              
                          

                                                               Přejeme Vám klidný a zdravý 
                                     spánek s naším výrobkem. 

4)

2 ks

ilustrační obrázek

2

1

Ke kompletaci

DON

Montážní návod a návod k užívání
RHODOS - železné nohy

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy Montáž korpusu k čelu a 
středové nohy. Korpus položte 
na nosné kolíky na čele. Podložte 
korpus středovou nohou.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

6

5
4

3

3
Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů se středovou 
nožkou šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 6.
Dotažení všech šroubů !!!

7

5
4

3

středová noha

2

nosné kolíky

4

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

5

středová noha 
15 cm

2)

  6x32
1 ks

3)

M6x70
6 ks

5)

M6
8 ks

4)

  6,4
8 ks

1)

M6x25
2 ks

6)

4 ks

7)

 železná noha
  15 cm

2 ks

Ke kompletaci

1 ks

8)

UPOZORNĚNÍ: Středová noha je výškově nastavitelná, seřiďte její výšku tak, aby vnitřní strany korpusů byly na sebe navzájem rovnoběžné.
                          Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

BEATRICE

center leg 
15 cm

2)

  6x32
1 ks

3)

M6x110
6 ks

5)

M6
6 ks

4)

  6,4
8 ks

1)

M6x25
2 ks

6)

4 ks

7)

 wood leg
  15 cm

2 ks

1

1

2

6

5
4

3

3

7

2

4

2 or more persons 

1 ks

8)

5
4

3

- 8

die installation 
 ALABAMA, LUISIANA

center leg 
15 cm

2)

  6x32
1 ks

3)

M6x60
6 ks

5)

M6
6 ks

4)

  6,4
8 ks

1)

M6x25
2 ks

6)

4 ks

7)

 wood leg
  15 cm

2 ks

1

1

2

6

5
4

3

3

7

2

4

1 ks

8)

5
4

3

- 8

JENA - eng

EUFEMIE

1

1

2

6

5
4

3

3

7

5
4

2

9

2)

  6x42
1 ks

3)

M6x60
6 ks

5)

M6
6 ks

4)

6 ks
M6

1)

M8
2 ks

6)

4 ks

7)

plastic leg
PL 12

2 ks

9)

2 ks
M8

3

- 8

center leg 
12 cm

1 ks

8)

MEXICO 

1

2

1

5
4

3

5
4

3

2

2)

  6x42
1 ks

3)

M6x50
4 ks

5)

M6
4 ks

4)

4 ks
M6

1)

4 ks

RHODOS  

1

1

2

6

5
4

3

3

7

5
4

3

2

4

5

center leg 
15 cm

2)

  6x32
1 ks

3)

M6x70
6 ks

5)

M6
8 ks

4)

  6,4
8 ks

1)

M6x25
2 ks

6)

4 ks

7)

 iron leg 
  15 cm

2 ks 1 ks

8)

die installation 

die installation 

CAESAR 140 

1

2

3)

M6x60
8 ks

5)

M6
9 ks

4)

  6,4
9 ks

1)

M6x25
1 ks

6)

2 ks

2)

iron leg
  15 cm

1 ks

2

nosné kluzáky

5

4 3

2

7 8

8)

4 ks
ZHK 3,5x16

7)

1 ks

1

4

5

die installation 

die installation 

die installation 

die installation 

COLORADO

3)

M6x60
8 ks

5)

M6
8 ks

4)

  6,4
8 ks

7)

4 ks

6)

  60x110
4 ks

1)

M10 
4 ks

1

6

5

4 3

7

2)

2 ks

2

die installation 

zonda

6)

1)

2)

3)

4)

M6x45
4 ks

  6,4
12 ks

M6
8 ks

5)

M6x90
4 ks

M6x35
4 ks

8)

7)

4 ks

4 ks

3
2

1

4

2

3

2

5

7

8

die installation 

Montážní návod a návod k užívání
CARMEN

Montáž korpusu k čelu a 
středové nohy. Korpus položte 
na nosné kolíky na čele. Podložte 
korpus středovou nohou.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

1

5
4

3

2
Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů se středovou 
nožkou šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 6.
Dotažení všech šroubů !!!

5
4

3

1

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

2)

  6x32
1 ks

3)

M6x60
6 ks

5)

M6
6 ks

4)

  6,4
6 ks

1)

4 ks Ke kompletaci

UPOZORNĚNÍ:Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozložené váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

Montážní návod a návod k užívání
MARKÉTA - CHROMOVÉ nohy

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy Montáž korpusů. 
Jeden korpus podložte středovými nohami
č.8. Druhý korpus dejte k prvnímu a spojte
šrouby č. 7. šroub musí jít skrz středovou nohu!
Oba šrouby dotatečně utáhněte.

3 Montáž čela ke korpusům
Dotažení všech šroubů !!!

2

4

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

3)

M6x60
6 ks

5)

M6
10 ks

4)

  6,4
10 ks

1)

M6x25
4 ks

6)

4 ks Ke kompletaci

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

2

5

středová noha

středová noha

2

6

5
4

3

2)

 chromové nohy
  15 cm

4 ks
středová noha 
15 cm

2 ks

8)7)

  6x32
2 ks

Montážní návod a návod k užívání
BEATRICE - železné nohy

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy Montáž korpusu k čelu a 
středové nohy. Korpus položte 
na nosné kolíky na čele. Podložte 
korpus středovou nohou.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

6

5
4

3

3
Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů se středovou 
nožkou šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 6.
Dotažení všech šroubů !!!

7

5
4

3

středová noha

2

nosné kolíky

4

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

5

středová noha 
15 cm

2)

  6x32
1 ks

3)

M6x110
6 ks

5)

M6
8 ks

4)

  6,4
8 ks

1)

M6x25
2 ks

6)

4 ks

7)

 železná noha
  15 cm

2 ks

Ke kompletaci

1 ks

8)

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

KLÁRA - rohová čela

1)

M6x60
8 ks

3)

M6
8 ks

2)

  6,4
8 ks

4)

2 ks

3

2 1

4

5 6

6)

4 ks
ZHK 3,5x16

5)

1 ks

Montážní návod

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

Montážní návod a návod k užívání
BEATRICE

středová noha 
15 cm

2)

  6x32
1 ks

3)

M6x110
6 ks

5)

M6
6 ks

4)

  6,4
8 ks

1)

M6x25
2 ks

6)

4 ks

7)

 dřevěná noha
  15 cm

2 ks

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy Montáž korpusu k čelu a 
středové nohy. Korpus položte 
na nosné kolíky na čele. Podložte 
korpus středovou nohou.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

6

5
4

3

3
Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů se středovou 
nožkou šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 6.
Dotažení všech šroubů !!!

7

5
4

3

středová noha

2

nosné kolíky

4

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek.

Ke kompletaci

1 ks

8)

Montážní návod a návod k užívání
 ALABAMA, LUISIANA

středová noha 
15 cm

2)

  6x32
1 ks

3)

M6x60
6 ks

5)

M6
6 ks

4)

  6,4
8 ks

1)

M6x25
2 ks

6)

4 ks

7)

 dřevěná noha
  15 cm

2 ks

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy Montáž korpusu k čelu a 
středové nohy. Korpus položte 
na nosné kolíky na čele. Podložte 
korpus středovou nohou.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

6

5
4

3

3
Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů se středovou 
nožkou šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 6.
Dotažení všech šroubů !!!

7
středová noha

2

nosné kolíky

4

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

Ke kompletaci

1 ks

8)

5
4

3

Klára

Montážní návod a návod k užívání
Mollina - železné nohy

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy Montáž korpusu k čelu a 
středové nohy. Korpus položte 
na nosné kolíky na čele. Podložte 
korpus středovou nohou.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

6

5
4

3

3
Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů se středovou 
nožkou šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 6.
Dotažení všech šroubů !!!

7

5
4

3

středová noha

2

nosné kolíky

4

5

středová noha 
15 cm

2)

  6x32
1 ks

3)

M6x70
6 ks

5)

M6
8 ks

4)

  6,4
8 ks

1)

M6x25
2 ks

6)

4 ks

7)

 železná noha
  15 cm

2 ks

Ke kompletaci

1 ks

8)

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

Montážní návod a návod k užívání
Afrodite - železné nohy

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy Montáž korpusu k čelu a 
středové nohy. Korpus položte 
na nosné kolíky na čele. Podložte 
korpus středovou nohou.
Šrouby dostatečně 
utáhněte.

2

6

5
4

3

3
Montáž druhého korpusu.
Spojení korpusů se středovou 
nožkou šroubem č. 2.
Větrací mřížky č. 6.
Dotažení všech šroubů !!!

7

5
4

3

středová noha

2

nosné kolíky

4

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.

5

středová noha 
15 cm

2)

  6x32
1 ks

3)

M6x60
6 ks

5)

M6
8 ks

4)

  6,4
8 ks

1)

M6x25
2 ks

6)

4 ks

7)

 železná noha
  15 cm

2 ks

Ke kompletaci

1 ks

8)

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozmístěné váhy. Otevírání a zavírání korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) úložný prostor za roh matrace, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu 
                          užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se 
                          během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění  
                          a zkřížení matrací. V případě, že nemáte na roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt neotevřel a 
                          někoho nezranil.                        

DOPORUČENÍ: V případě křivého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené  nerovností podlahy či jinými vlivy, 
                          povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřiďte matraci a opět utáhněte.

Montážní návod a návod k užívání
LOCARNO  - CHROMOVÉ nohy

1

1 Montáž nožek - 2 korpusy
Montáž korpusů. 
Levý korpus podložte středovými nohami tak, aby díry v korpusu a ve středové 
noze byly průchozí. Pravý korpus dejte k levému a spojte šrouby č. 7. 
Šrouby musí jít skrz středovou nohu! Oba šrouby dostatečně utáhněte.

3 Montáž čela ke korpusům
Čelo lůžka je navrtáno na univerzální použití. Čelo může být po montáži vysoké 90 cm nebo 105 cm od země. Pokud spojíte 
čelo a korpus spodními dírami, bude výška čela 105 cm, pokud spojíte vrchními dírami, čelo bude vysoké 90 cm. Čelo a korpusy 
spojte pomocí šroubů, podložek a křídlových matic č.3,4,5. Nakonec vložte do otvorů v korpusu lůžka větrací mřížku č. 6.
POZOR: po montáži musí být čelo postele opřené o zeď, aby nedošlo k poškození lůžka.  

2

4

Přejeme Vám klidný spánek s naším výrobkem.

3)

M6x60
6 ks

5)

M6
10 ks

4)

  6,4
10 ks

1)

M6x25
4 ks

6)

4 ks Ke kompletaci

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozložené váhy. Otevírání a zavírání roštů korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) rošt za roh, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu užívání kontrolujte pevnost 
                          spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se během používání mohou mírně uvolnit. 
                          Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění a zkřížení roštů. V případě, že nemáte na 
                          roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt prudce neotevřel a někoho nezranil.                        

2

5

středová noha

středová noha

2

6

5
4

3

2)

 chromové nohy
  15 cm

4 ks
středová noha 
15 cm

2 ks

8)7)

  6x32
2 ks

výška čela 
90 cm

výška čela 
105 cm

čelo

2)1)

 chromová noha
 15 cm

2 ks

M6x20
2 ks

6

2

1

4

5

1

1

Montáž čela k lůžku.
Korpus postele položte na bílé nosné kolíky na čele
tak, aby díry v čele byly shodné s dírami korpusu.
Poté je spojte pomocí šroubu, podložky a křídlové
matice č. 3,4,5. Dostatečně jej utáhněte.

2

5

4 3

Přejeme Vám klidný spánek s naším výrobkem.

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! Maximální zatížení úložného prostoru je 
                          5 kg na m2 rozložené váhy. Otevírání a zavírání roštů korpusu je třeba rovnoměrně - aby nedošlo ke zkřížení roštu. 
                          Nikdy neotvírejte (zavírejte) rošt za roh, došlo by k poškození roštu nebo kování. V průběhu užívání kontrolujte pevnost 
                          spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se během používání mohou mírně uvolnit. 
                          Preventivní  kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění a zkřížení roštů. V případě, že nemáte na 
                          roštu položenou matraci, dejte pozor na to, aby se rošt prudce neotevřel a někoho nezranil.                        

návod na změnu otevírání roštu

U tohoto lůžka si můžete změnit stranu otevírání roštu. Mezistěny korpusu, 
které drží kování jsou navrtány tak, aby jste si mohli změnit otevírání roštu
z obou stran. Pokud chcete změnit stranu otevírání roštu 
postupujte takto (je třeba minimálně 2 osoby):  
1 - sundejte matraci z lůžka
2 - vyklopte rošt směrem nahoru
3 - vyšroubujte všechny matice (3 + 3 ks), které drží kování na korpusu
4 - opatrně vyndejte rošt s kováním a položte jej mimo postel
5 - vyndejte šrouby, které držely kování a vsuňte jej do vedlejších děr
6 - vložte rošt s kováním a nasuňte jej na šrouby
7 - kování zajistěte pomocí matic M6 a dostatečně jej dotáhněte
8 - opatrně zavřete a otevřete rošt, zda je vše v pořádku 

kování

mezistěna (bílé lamino)

matice M6
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